
ABISOFIX

elektrische Handabisoliermaschine für Kupferlackdrähte

Für Lackdrähte Typ 1
Typ 3
Typ 5

∅ 0,2 – 0,8 mm
∅ 0,6 – 2,0 mm
∅ 1,2 – 4,0 mm

Abisolierabstand ca. 3 mm
Abisolierlänge 70 mm maximal

Typ 1 ML
Typ 3 ML
Typ 5 ML

∅ 0,2 – 0,8 mm
∅ 0,6 – 2,0 mm
∅ 1,2 – 4,0 mm

Wie 1, 3, 5, jedoch mit
∅ Begrenzung und
Längenanschlag

KMK 0,5
bis
KMK 1,2

∅ 0,5 - 1,2 mm
∅ Bereich ca. 0,2 mm
je Kleinmesserkopf

Stufung 0,1 mm
Abisolierabstand 1 mm
Kopf ∅ 8 mm

Typ S ∅ 0,5 - 1,5 mm Abisolierabstand fast 0 mm
Für Litzen Typ FML ∅ 0,5 - 1,5 mm ∅ Begrenzung und Längenanschlag
Sonderaufgaben Typ F Für Flachkupfer Hartmetallfräser

Typ V ∅ 0,14 – 2,5 mm Verdrillen von Litzenenden
Typ HV bis ∅ 0,6 mm Verdrallen von Drahtschlaufen

Das Abisofix besteht aus einer Motoreinheit und
einem Messerkopf.
Der Messerkopf ist mit 3 Hartmetallmessern
bestückt (nicht Typ S).
Durch Rotation werden die Messer geschlossen
(Zentrifugalkraft).
Mit einem separaten Trafo wird die Drehzahl
reguliert und so der Anpressdruck der Messer
je nach Materialstärke variiert.
Draht zwischen die stillstehenden Messer
einführen – Abisofix einschalten – Draht durch
die rotierenden Messer herausziehen.

Technische Daten:
Abisofix
Gleichstrommotor: 16 –42 V
Länge: 180 mm
Durchmesser: 55 mm
Gewicht: 500 g
Transformator
Primärspannung: 230 V
oder 110 V
Sekundärspannung: 16-42 V
Aufnahmeleistung: 35 VA
Gewicht: 1100 g



 Tête standard
Dénudage de fils émaillés et guipés

Réf. outil Diamètre en mm
Typ1 0,2 - 0,8
Typ3 0,6 - 2,0
Typ5 1,2 - 4,5

Limitation des couteaux et butée de longueur
Dénudage de fils émaillés et guipés. Retrait de l’oxydation. Avec
la butée de longueur “L”, vous ajustez la longueur de dénudage
de 3 à 40 mm. Pour des dénudages plus longs, la butée peut
être retirée. La limitation de couteaux “M” peut être réglée sur un
diamètre précis. Le fil ne sera pas abîmé et les temps de cycle
seront optimisés.

Réf. outil Diamètre en mm
Typ1ML 0,2 - 0,8
Typ3ML 0,6 - 2,0
Typ5ML 1,2 - 4,5

Tête spéciale
Pour les cas particuliers, spécialement en électronique, il est
demandé un dénudage au plus près de la pièce (espace nul)

.

Couteaux plats
Dénudage de torons et de fils avec un isolant épais. Livrables
seulement avec butée de longueur et limitation de couteaux.

Tête de dénudage calibré
Le dénudage et la calibration par retrait des excès d’étamage
facilitent ainsi le montage sur des cartes électroniques.
Espace minimum des picots 5,0 mm (la tête nécessite 4 mm).
Longueur de dénudage de 0,5 à 30 mm.
Le diamètre du picot peut être légèrement modifié (ajustage).

Outil à fraiser
Dénudage de cuivre plat jusqu’à 18 mm. Des matériaux plus
larges peuvent être dénudés en changeant de fraise. Travaux
principaux de fraisage comme : retrait de perles de cuivre de la
tôle moteur.

Appareil de dénudage Abisofix



L’appareil Abisofix se compose
de :

1. Capot de protection en Plexiglas
2. Boîtier
3. Tête de dénudage
4. Moteur Abisofix

Dimensions de l’appareil :

Longueur : 175 mm
Diamètre : 45 mm
Poids : 450 gr

Principe de fonctionnement de
l’appareil Abisofix :

Les couteaux en métal dur se ferment
avec la vitesse de rotation croissante,
du diamètre le plus grand au plus
petit. Grâce au démarrage en dou-
ceur, les couteaux ne se ferment pas
brutalement, mais peu à peu sur le
matériel à dénuder et donnent alors la
pression de coupe voulue. Le réglage
sans échelon permet aux couteaux de
se fermer jusqu’à un diamètre précis.

Par exemple, la couche fine d’isolant
d’un fil de cuivre émaillé peut être
enlevée, alors que le cuivre n’a
presque pas été touché. Le tranforma-
teur, à réglage sans échelon, permet
une vitesse de travail optimale et un
fonctionnement continu du moteur
(sans à-coups).

Processus de travail de l’appa-
reil Abisofix avec, par exemple,
une tête standard pour le dénu-
dage de fil de cuivre :

L’appareil Abisofix fonctionne seul en
tension minimale (longue durée de
vie, sans danger électrique). Il est relié
au réseau par le tranformateur. Les
couteaux en métal dur de la tête de
dénudage de votre Abisofix forment
un cône d’entrée. Vous introduisez le
fil émaillé entre les trois couteaux jus-
qu’à la longueur de dénudage voulue.
Vous mettez ensuite l’Abisofix en
route, puis vous le retirez. Vous obte-
nez un fil dénudé proprement.

Le relâchement de la commande
déclenche le frein automatique de
l’Abisofix. Il est prêt pour le prochain
travail. Selon le matériel à dénuder
vous pouvez ajuster la vitesse optima-
le sur le tranformateur.

Pour les autres outils, le processus de
travail est analogue.

Appareil de dénudage Abisofix

Si vous avez des problèmes de dénudage,
envoyez-nous vos échantillons. Nous pouvons
vous proposer des solutions, qui ne figurent
pas sur cette documentation.


